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Esta gufa proporciona instrucciones acerca de como usar la utilidad 
Computer Setup. Esta herramienta se usa para reconfigurar y 
modificar la configuracion predeterminada de la computadora cuando 
se instala un hardware nuevo y para fines de mantenimiento. 
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Utilidades Computer Setup (F10) 

Use la utilidad Computer Setup (F10) para: 

■ Cambiar la configuracion predeterminada de fabrica. 

■ Definir la fecha y la hora del sistema. 

■ Configurar, ver, cambiar o verificar la configuracion del sistema, 
incluida la configuracion del procesador, los graficos, la memoria, el 
audio, el almacenamiento, las comunicaciones y los dispositivos de 
entrada. 

■ Modificar el orden de inicio de dispositivos aptos para inicio tales 
como discos duros, unidades de disquete o unidades opticas. 

■ Configurar la prioridad de inicio de controladores de discos duros IDE. 

■ Activar el mensaje de contrasena de encendido durante los reinicios 
del sistema (inicios en caliente) y tambien durante el encendido. 

■ Establecer una contrasena de configuracion que controle el 
acceso a la utilidad Computer Setup (F10) y a la configuracion 
descrita en esta section. 

Uso de las utilidades Computer Setup (F10) 

Solo se puede acceder a Computer Setup si se enciende la 
computadora o se reinicia el sistema. Para acceder al menu Utilidades 
Computer Setup, siga los siguientes pasos: 

1. Encienda o reinicie la computadora. Si esta en Windows, haga 
clic en Inicio > Apagar > Reiniciar. 

2. Cuando la computadora empiece a reiniciarse, presione la tecla F10. 
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Si no accede a Computer Setup mientras la computadora se reinicia, 
debe volver a iniciarla para obtener acceso a esta utilidad. 



3. Aparecera una opcion de diez encabezados en el menu Utilidades 
Computer Setup. 

4. Use las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el 
encabezado que corresponda. Use las teclas de flecha (arriba y 
abajo) para seleccionar la opcion que desee y luego presione la 
tecla Intro. Para volver al menu Utilidades Computer Setup, 
presione la tecla Esc. 

5. Para aplicar y guardar los cambios, seleccione Guardar 
configuracion y salir. 

□ Si realizo cambios que no desea aplicar, seleccione Salir sin 
guardar. 

□ Para restablecer la configuracion de fabrica, seleccione 
Cargar configuracion predeterminada. Esta opcion 
restablecera los valores predeterminados del sistema 
originales de fabrica. 

APRECAUCION: NO apague la computadora mientras la ROM este 
guardando los cambios de Computer Setup (F10), porque se puede 
danar el CMOS. Es seguro apagar la computadora despues de salir de 
la pantalla Computer Setup (F10). 
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Computer Setup 


Encabezado Opcion 


Descripcion 


Informacion del Ninguna 


Muestra: 


O ID Id 1 IU 


• Nombre del producto 




T" 1 -ill- 

• 1 ipo de conjunto de chips 




• Direccion MAC 




• Version de la BlOb 




• recna de la version de la BlOb 


Informacion de la 


• Tipo de CPU 


CPU/ memoria 


• Velocidad de la CPU 




• Velocidad del FSB 




• ID de la CPU 




• Tamaho del cache LI y L2 




• Estado de tasa 




• Frecuencia de DDR 




• Memoria DIMM1 




• Memoria DIMMz 




• Memoria DIMM3 




• Memoria DIMM4 




• Memoria disponible del sistema 




• Memoria VGA heredada 


Informacion de DMI 


• Numero de serie del chasis 




• Numero de etiqueta de activo 




• UUID 



El soporte tecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion especffica del hardware. 
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Computer Setup (Continuation) 

Encabezado Opcion Descripcion 

Configuracion de Hora del sistema (hh/mm/ss) Configura la hora del sistema (formato de 24 
CMOS estandar horas). 



Fecha del sistema 
(dd/mm/aaaa) 


Configura la fecha del sistema. 


Unidad de disco flexible A 


Calcula el tamano y la capacidad de la 
unidad de disco flexible. 


Maestro IDE primario 


Detecta automaticamente que disco duro es 
la unidad del Maestro primario. 


Esclava IDE primaria 


Detecta automaticamente que disco duro es 
la unidad Esclava primaria. 


Maestro IDE secundario 


Detecta automaticamente que disco duro es 
la unidad del Maestro secundario. 



Esclava IDE secundaria Detecta automaticamente que disco duro es 

la unidad Esclava secundaria. 



Configuracion de Prioridad de inicio de Especifica el orden de inicio de todos los 

CMOS avanzada dispositivos dispositivos. 

Intentar con otros dispositivos Establezca esta opcion en SI para indicar a 
de inicio la BIOS que se inicie desde otros dispositivos 

aptos para inicio que no esten especificados 
en "Prioridad de inicio de dispositivos". 

El soporte tecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion especifica del hardware. 
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Computer Setup (Continuation) 

Encabezado Opcion Descripcion 

Configuracion de Tiempo de demora de la Post Establece la cantidad de tiempo que 
CMOSavanzada (en segundos) transcurrira antes de que aparezca el 

(Continuacion] mensaje de la utilidad Computer Setup 

(Fl 0=Setup) cuando se inicie la 

computadora. 

• Ninguno: Tiempo de demora de la POST 
desactivado (valor predeterminado) 

• 5:5 segundos de demora de la POST 

• 15:15 segundos de demora de la POST 

• 25:25 segundos de demora de la POST 

• 35:35 segundos de demora de la POST 

Teclado del sistema Detecta la presencia del teclado cuando se 

inicia la computadora. 

Ausente: no se detecto el teclado (valor 
predeterminado) 

Presente: se detecto el teclado. 

APIC ACPI SCI IRQ Activa o desactiva las Tablas de 

multiprocesadores y APIC de E/S internas. 
(Para desactivar APIC ACPI SCI IRQ es posible 
que deba volver a instalar el sistema operativo). 

• Activar: IRQ 20-23 (valor predeterminado) 

• Desactivar: IRQ 09-1 1 

El soporte tecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion especffica del hardware. 
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Computer Setup (Continuation) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Tecnologfa Hyper-Threading 



Activa o desactiva la Tecnologfa 
Hyper-Threading de Intel. (Solo se puede 
seleccionar este elemento si tiene el 
complemento de CPU Intel HTT). 

• Activar: se activa la funcion Intel HTT 
(deteccion automatica de la BIOS) 

• Desactivar: se desactiva la funcion Intel 
HTT (deteccion automatica de la BIOS) 



Configuracion de Seleccion de modos de 
CMOSavanzada grdficos internos 
(Confinuacion) 



Selecciona el tamano de la memoria para el 
adaptador de grdficos internos. 

• Desactivado: la Seleccion de modos de 
grdficos internos esta desactivada. 

• 1 MB: Comparte 1 MB 

• 4 MB: Comparte 4 MB 

• 8 MB: Comparte 8 MB (valor 
predeterminado) 

• 16 MB: Comparte 1 6 MB 

• 32 MB: Comparte 32 MB 



Prioridad de inicio de 
dispositivos 



Determina la secuencia de Prioridad de inicio 
de dispositivos. 



Configuracion de Estado de Suspension de 
administracion ACPI 
de energfa 



Establece el Estado de Suspension de ACPI 
cuando el sistema entra en el modo de 
Suspension de ACPI. 

• Sl/PSOS: Encendido en Suspension 

• S3/STR: Suspension en RAM (valor 
predeterminado) 



El soporte fecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion especffica del hardware. 
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Computer Setup (Continuation) 

Encabezado Opcion Descripcion 

Restaurar en CA/perdida de Establece el estado del sistema despues de 
alimentacion una perdida de alimentacion de CA. 

• Apagado: el sistema siempre se apaga 
(valor predeterminado). 

• Encendido: el sistema siempre se 
enciende. 

• Ultimo estado: el sistema regresa al 
ultimo estado registrado antes de la 
perdida de alimentacion de CA. 

Activacion por timbrado Configura la activacion por timbrado desde 

el modo soft off. 

• Desactivar: la activacion por timbrado 
esta desactivada (valor predeterminado) 

• Activar: la activacion por timbrado esta 
activada. 



Configuracion de Activacion por PME 

administracion 

de energfa 

(Confinuacion) 



Configuracion 
periferica 



LAN integrada 



Configura la activacion por PME desde el 
modo soft off. 

• Desactivar: Activacion por PME 
desactivada. 

• Activar: Activacion por PME activada 
(valor predeterminado). 

Activa o desactiva la LAN integrada. 

• Desactivar: LAN integrada desactivada. 

• Activar: LAN integrada activada (valor 
predeterminado). 



<f^ El soporte tecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion especffica del hardware. 
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Computer Setup (Continuation) 

Encabezado Opcion Descripcion 

Chip de inicio de ROM para Activa o desactiva el chip de inicio de ROM 
LAN integrada para LAN integrada. 

• Desactivar: Chip de inicio de ROM para 
LAN integrada desactivado. 

• Activar: Chip de inicio de ROM para 
LAN integrada activado (valor 
predeterminado). 



Prioridad inicial del 
adaptador de grdficos 


Configura la prioridad inicial del adaptador 
de graficos. 

• NR146 GV 

• PCI/lnt-VGA (valor predeterminado) 

• Int-VG A/PCI 


Controlador USB 


Activa o desactiva el Controlador USB. 




• Desactivar: Controlador USB 




desactivado. 




• Activar: Controlador USB activado 




(predeterminado). 



Configura el Soporte heredado para el 
dispositivo USB 1.1 en el modo DOS. 

• Desactivar: Soporte heredado para el 
dispositivo USB 1.1 desactivado. 

• Ningun mouse: mouse no compatible. 

• Todos los dispositivos: todos los 
dispositivos son compatibles. 

El soporte tecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion especffica del hardware. 



Configuracion Soporte heredado para el 
periferica dispositivo USB 1.1 

(Continuacion] 
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Computer Setup (Continuation) 

Encabezado Opcion Descripcion 

Puerto serial integrado Define la configuracion del Puerto serial A 

integrado. 

• Automatico (valor predeterminado) 

• Desactivar 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 

Puerto paralelo integrado Define la configuracion del Puerto paralelo 

integrado. 

• Automatico (valor predeterminado) 

• Desactivar 

• 378 

• 278 

Modo Puerto paralelo Permite establecer el modo Puerto paralelo. 

• SPP (bidireccional) 

• SPP y EPP-1 .9 

• ECP 

• ECP y EPP-1 .9 (valor predeterminado) 



Monitor de 


Seleccion de la velocidad de 


Permite configurar la velocidad del 


hardware 


la CPU 


multiplicador de la CPU de manera que 






admita procesadores Intel Pentium 4 y 






Celeron desbloqueados. 




Temperatura de advertencia 


Indica cuando la temperatura de la CPU es 




de la CPU 


mayor que 85°C/185°F. 



El soporte tecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion especffica del hardware. 
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Computer Setup (Continuation) 

Encabezado Opcion Descripcion 



Temperatura de apagado de 
la CPU 


El sistema se cerrara si la temperatura de la 
CPU es mayor que 90°C/194°F. 


Temperatura de advertencia 
del sistema 


Indica cuando la temperatura del sistema es 
mayor que 60°C/140°F. 


Temperatura de apagado del 
sistema 


El sistema se cerrara si su temperatura es 
mayor que 65°C/149°F. 


Temperatura de la CPU 


Detecta la temperatura actual de la CPU. 


Temperatura del sistema 


Detecta la temperatura actual del sistema. 


Velocidad del ventilador de 
la CPU 


Detecta la velocidad del ventilador de la 
CPU. 


Velocidad del ventilador del 
chasis 


Detecta la velocidad actual del ventilador del 
chasis. 


VID de la CPU 


Detecta el voltaje actual de la CPU. 


Veep 


Detecta el voltaje Veep actual. 


+ 1,5 V 


Detecta la alimentacion ATX actual +1 ,5 V 


+2,5 V 


Detecta la alimentacion ATX actual +2,5 V 


+3,3 V 


Detecta la alimentacion ATX actual +3,3 V 


+5 V 


Detecta la alimentacion ATX actual +5 V 



+ 1 2 V Detecta la alimentacion ATX actual +1 2 V 



Monitor de HVcc (+3,3 VSB) Detecta el voltaje HVcc actual. 

hardware 

(Continuacion) 

<t^ El soporte tecnico para las opciones de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion espeeffica del hardware. 
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Computer Setup (Continuation) 

Encabezado Opcion Descripcion 

Opcion de Cambiar contrasena de Permite definir y cambiar la contrasena de 

contrasena supervisor supervisor. 

Estado de la contrasena Muestra el estado de la contrasena. 

Verificacion de la contrasena Permite definir la verificacion de contrasena 

cuando se configura la contrasena de 
supervisor. 

• Configuracion: el mensaje de contrasena 
aparece cuando se ejecuta la BIOS. 

• Siempre: la verificacion de contrasena se 
comprueba cada vez que se reinicia la 
computadora (predeterminado). 



Cargar Ninguna 

configuracion 

predeterminada 


Carga los valores predeterminados optimos 
para todas las opciones de configuracion. 


Guardar Ninguna 


Guarda los cambios y sale de la 


configuracionesy 


configuracion. 


salir 




Salir sin guardar Ninguna 


Permite salir de la configuracion sin guardar 
los cambios. 


<^i^ El soporfe tecnico para las opciones de 
configuracion especffica del hardware. 


Computer Setup puede variar dependiendo de la 
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